
Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Flaschen- und Fasskühlpulte steckerfertig – Höhe 480 mm

GEHÄUSE: komplett Edelstahl, Bedienungsseite geschliffen.
SOCKEL: durchgehender Sockel aus Edelstahl, 35 mm hoch.
ISOLIERUNG: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
KÄLTESYSTEM: Umluftverdampfer im Chromnickelstahlgehäuse. Tropf-
tasse unter Verdampfer. Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinen-
fach montiert. Inkl. Hochdruckschalter mit manuellem Reset zum Schutz 
gegen Übertemperatur. Vollautomatische Tauwasserverdunstung.
STEUERUNG: EcoControl Regelung mit vollautom. bedarfsgeregelter Ab-
tauung mittels Umluft und latenter Energienutzung, dadurch max. Ener-
gieeinsparung und verlängerte Lebensdauer des Lüfters. Folientastatur des 
Reglers flächenbündig in Maschinenfachblende montiert. Maschinenfach-
jalousie mit größtmöglichem Öffnungsgrad für bestmögliche Belüftung 
des Aggregatfaches.
TÜRELEMENTE: Türbandung wahlweise links oder rechts; 
180° Öffnungswinkel.

OPTIONAL (Mehrpreis):
-  Vollauszugsschubladen komplett aus CNS, Seitenwände gelocht,

umlaufender Magnetdichtungsrahmen, die Laden können in
verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden. 2 Stk. Flaschentrennstäbe
pro Schublade. Tragkraft 65 kg/Lade.

-  Schwerlast-Vollauszugladen: Differenzialvollauszug für Schwerlast für
Korpustiefe 800 mm dynam. bis 120 kg

-  Zwischenrost: höhenverstellbar für Flaschen
-  Flaschenkühlwanne eingebaut, ohne Rahmen
-  Korpusbreite 850 mm, 1350 mm, 1850 mm, 2350 mm

HA 93 HA 101 HA 151 HA 209 HA 267

Gesamtbreite 930 mm 1010 mm 1510 mm 2090 mm 2670 mm

Höhe mit Sockel 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm

Höhe ohne Sockel 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Tiefe 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm

Kälteleistung bei VT -10°C 312 W 312 W 312 W 312 W 312 W

Leistungsaufnahme max. 255 W 255 W 255 W 298 W 298 W

Spannung 230V 50Hz

Kältemittel R290

Temperaturbereich + 2 °C bis + 10 °C

Angabe bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 3 nach EN 23953)

Technische Daten:
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Bodenöffnung
270 x   20 mm ( 580 )
270 x   60 mm ( 680 )
270 x 180 mm ( 800 )

NH 390 mm NH 375 mm

NH 150 mm

NH 150 mm



Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Einschiebekühlpulte einteilig Art.Nr.

HA 93 1T-58/68-51 Korpustiefe 580/680 mm 1060 / 1061

HA 93 1T-80-51 Korpustiefe 800 mm 1062

HA 101 1T-58/68-51 Korpustiefe 580/680 mm 1063 / 1064

HA 101 1T-80-51 Korpustiefe 800 mm 1065

Einschiebekühlpult zweiteilig Art.Nr.

HA 151 2T-58/68-51 Korpustiefe 580/680 mm 1066  / 1067

HA 151 2T-80-51 Korpustiefe 800 mm 1068

Einschiebekühlpult dreiteilig Art.Nr.

HA 209 3T-58/68-51 Korpustiefe 580/680 mm 1069  / 1070

HA 209 3T-80-51 Korpustiefe 800 mm 1071

Einschiebekühlpult vierteilig Art.Nr.

HA 267 4T-58/68-51 Korpustiefe 580/680 mm 1072  / 1073

HA 267 4T-80-51 Korpustiefe 800 mm 1074

OPTIONAL anstelle einer Tür Art.Nr.

1L-51 Lade 1 Teleskopsauszug (STANDARD) 1200

1L-51 Lade 1 Vollauszug (KT 580/680 mm) 1201

1L-51 Lade 1 Schwerlast-Vollauszug (KT 800 mm) 1202

2L-51 Laden 2 Teleskopsauszüge (STANDARD) 1203

2L-51 Laden 2 Vollauszüge (KT 580/680 mm) 1204

2L-51 Laden 2 Schwerlast-Vollauszüge (KT 800 mm) 1205

Sonderausstattung Art.Nr.

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 1250

Flaschentrennstab (pro Stück) 1251

Zwischenrost höhenverstellbar bei Drehtüre 1252

Fronten pulverbeschichtet 

Einschiebekühlpult einteilig
HA 93 1T-51 und HA 101 1T-51

Einschiebekühlpult zweiteilig
HA 151 2T-51

Einschiebekühlpult dreiteilig
HA 209 3T-51

Einschiebekühlpult vierteilig
HA 267 4T-51

Fronten mit 
unterschiedlichen Laden
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Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Flaschen- und Fasskühlpulte steckerfertig – Höhe 815 mm

GEHÄUSE: komplett Edelstahl, Bedienungsseite geschliffen.
SOCKEL: durchgehender Sockel aus Edelstahl, 35 mm hoch.
ISOLIERUNG: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
KÄLTESYSTEM: Umluftverdampfer im Chromnickelstahlgehäuse. Tropf-
tasse unter Verdampfer. Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinen-
fach montiert. Inkl. Hochdruckschalter mit manuellem Reset zum Schutz 
gegen Übertemperatur. Vollautomatische Tauwasserverdunstung.
STEUERUNG: EcoControl Regelung mit vollautom. bedarfsgeregelter Ab-
tauung mittels Umluft und latenter Energienutzung, dadurch max. Ener-
gieeinsparung und verlängerte Lebensdauer des Lüfters. Folientastatur des 
Reglers flächenbündig in Maschinenfachblende montiert. Maschinenfach-
jalousie mit größtmöglichem Öffnungsgrad für bestmögliche Belüftung 
des Aggregatfaches.
TÜRELEMENTE: Türbandung wahlweise links oder rechts;  
180° Öffnungswinkel.

OPTIONAL (Mehrpreis):
-  Vollauszugsschubladen komplett aus CNS, Seitenwände gelocht,

umlaufender Magnetdichtungsrahmen, die Laden können in
verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden. 2 Stk. Flaschentrennstäbe
pro Schublade. Tragkraft 65 kg/Lade.

-  Schwerlast-Vollauszugladen: Differenzialvollauszug für Schwerlast für
Korpustiefe 800 mm dynam. bis 120 kg

-  Zwischenrost: höhenverstellbar für Flaschen
-  Flaschenkühlwanne eingebaut, ohne Rahmen
-  Korpusbreite 850 mm, 1350 mm, 1850 mm, 2350 mm

Technische Daten:
HA 93 HA 101 HA 151 HA 209 HA 267

Gesamtbreite 930 mm 1010 mm 1510 mm 2090 mm 2670 mm

Höhe mit Sockel 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm

Höhe ohne Sockel 815 mm 815 mm 815 mm 815 mm 815 mm

Tiefe 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm

Kälteleistung bei VT -10 °C 312 W 312 W 395 W 395 W 555 W

Leistungsaufnahme max. 255 W 255 W 314 W 357 W 413 W

Spannung 230V 50Hz

Kältemittel R290

Temperaturbereich + 2 °C bis + 10 °C

Angabe bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 3 nach EN 23953)
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Bodenöffnung
270 x   20 mm ( 580 )
270 x   60 mm ( 680 )
270 x 180 mm ( 800 )

NH 195 mm

NH 195 mm

NH 270 mm
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Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Einschiebekühlpulte einteilig Art.Nr.

HA 93 1T-58/68-85 Korpustiefe 580/680 mm 1080  / 1081

HA 93 1T-80-85 Korpustiefe 800 mm 1082

HA 101 1T-58/68-85 Korpustiefe 580/680 mm 1083  / 1084

HA 101 1T-80-85 Korpustiefe 800 mm 1085

Einschiebekühlpult zweiteilig Art.Nr.

HA 151 2T-58/68-85 Korpustiefe 580/680 mm 1086  / 1087

HA 151 2T-80-85 Korpustiefe 800 mm 1088

Einschiebekühlpult dreiteilig Art.Nr.

HA 209 3T-58/68-85 Korpustiefe 580/680 mm 1089  / 1090

HA 209 3T-80-85 Korpustiefe 800 mm 1091

Einschiebekühlpult vierteilig Art.Nr.

HA 267 4T-58/68-85 Korpustiefe 580/680 mm 1092  / 1093

HA 267 4T-80-85 Korpustiefe 800 mm 1094

Mehrpreis anstelle einer Tür Art.Nr.

2L-85 Laden 2 Teleskopsauszüge (STANDARD) 1206

2L-85 Laden 2 Vollauszüge (KT 580/680 mm) 1207

2L-85 Laden 2 Schwerlast-Vollauszüge (KT 800 mm) 1208

3L-85 Laden 3 Teleskopsauszüge (STANDARD) 1209

3L-85 Laden 3 Vollauszüge (KT 580/680 mm) 1210

3L-85 Laden 3 Schwerlast-Vollauszüge (KT 800 mm) 1211
Fronten mit unterschiedlichen Laden

Einschiebekühlpult einteilig
HA 93 1T-85 und HA 101 1T-85

Einschiebekühlpult zweiteilig
HA 151 2T-85

Einschiebekühlpult dreiteilig
HA 209 3T-85

Einschiebekühlpult vierteilig
HA 267 4T-85

Sonderausstattung Art.Nr.

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 1250

Flaschentrennstab (pro Stück) 1251

Zwischenrost höhenverstellbar bei Drehtüre 1252

Stegverbreiterung 1256

Fronten pulverbeschichtet
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Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Flaschen- und Fasskühlpulte steckerfertig – Höhe 865 mm

GEHÄUSE: komplett Edelstahl, Bedienungsseite geschliffen.
SOCKEL: durchgehender Sockel aus Edelstahl, 35 mm hoch.
ISOLIERUNG: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
KÄLTESYSTEM: Umluftverdampfer im Chromnickelstahlgehäuse. Tropf-
tasse unter Verdampfer. Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinen-
fach montiert. Inkl. Hochdruckschalter mit manuellem Reset zum Schutz 
gegen Übertemperatur. Vollautomatische Tauwasserverdunstung.
STEUERUNG: EcoControl Regelung mit vollautom. bedarfsgeregelter Ab-
tauung mittels Umluft und latenter Energienutzung, dadurch max. Ener-
gieeinsparung und verlängerte Lebensdauer des Lüfters. Folientastatur des 
Reglers flächenbündig in Maschinenfachblende montiert. Maschinenfach-
jalousie mit größtmöglichem Öffnungsgrad für bestmögliche Belüftung 
des Aggregatfaches.
TÜRELEMENTE: Türbandung wahlweise links oder rechts; 
180° Öffnungswinkel.

OPTIONAL (Mehrpreis):
-  Vollauszugsschubladen komplett aus CNS, Seitenwände gelocht,

umlaufender Magnetdichtungsrahmen, die Laden können in
verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden. 2 Stk. Flaschentrennstäbe
pro Schublade. Tragkraft 65 kg/Lade.

-  Schwerlast-Vollauszugladen: Differenzialvollauszug für Schwerlast für
Korpustiefe 800 mm dynam. bis 120 kg

-  Zwischenrost: höhenverstellbar für Flaschen
-  Flaschenkühlwanne eingebaut, ohne Rahmen
-  Korpusbreite 850 mm, 1350 mm, 1850 mm, 2350 mm

Technische Daten:
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Bodenöffnung
270 x   20 mm ( 580 )
270 x   60 mm ( 680 )
270 x 180 mm ( 800 )

NH 210 mm

NH 210 mm

NH 315 mm

HA 93 HA 101 HA 151 HA 209 HA 267

Gesamtbreite 930 mm 1010 mm 1510 mm 2090 mm 2670 mm

Höhe mit Sockel 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Höhe ohne Sockel 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm

Tiefe 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm 580/680/800 mm

Kälteleistung bei VT -10 °C 312 W 312 W 395 W 395 W 555 W

Leistungsaufnahme max. 255 W 255 W 314 W 357 W 413 W

Spannung 230V 50Hz

Kältemittel R290

Temperaturbereich + 2 °C bis + 10 °C

Angabe bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 3 nach EN 23953)
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Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Einschiebekühlpulte einteilig Art.Nr.

HA 93 1T-58/68-90 Korpustiefe 580/680 mm 1100  / 1101

HA 93 1T-80-90 Korpustiefe 800 mm 1102

HA 101 1T-58/68-90 Korpustiefe 580/680 mm 1103  / 1104

HA 101 1T-80-90 Korpustiefe 800 mm 1105

Einschiebekühlpult zweiteilig Art.Nr.

HA 151 2T-58/68-90 Korpustiefe 580/680 mm 1106  / 1107

HA 151 2T-80-90 Korpustiefe 800 mm 1108

Einschiebekühlpult dreiteilig Art.Nr.

HA 209 3T-58/68-90 Korpustiefe 580/680 mm 1109  / 1110

HA 209 3T-80-90 Korpustiefe 800 mm 1111

Einschiebekühlpult vierteilig Art.Nr.

HA 267 4T-58/68-90 Korpustiefe 580/680 mm 1112  / 1113

HA 267 4T-80-90 Korpustiefe 800 mm 1114

OPTIONAL anstelle einer Tür Art.Nr.

2L-90 Laden 2 Teleskopsauszüge (STANDARD) 1212

2L-90 Laden 2 Vollauszüge (KT 580/680 mm) 1213

2L-90 Laden 2 Schwerlast-Vollauszüge (KT 800 mm) 1214

3L-90 Laden 3 Teleskopsauszüge (STANDARD) 1215

3L-90 Laden 3 Vollauszüge (KT 580/680 mm) 1216

3L-90 Laden 3 Schwerlast-Vollauszüge (KT 800 mm) 1217

Einschiebekühlpult einteilig
HA 93 1T-90 und HA 101 1T-90

Einschiebekühlpult zweiteilig
HA 151 2T-90

Einschiebekühlpult dreiteilig
HA 209 3T-90

Einschiebekühlpult vierteilig
HA 267 4T-90

Fronten mit unterschiedlichen Laden

Sonderausstattung Art.Nr.

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 1250

Flaschentrennstab (pro Stück) 1251

Zwischenrost höhenverstellbar bei Drehtüre 1252

Stegverbreiterung 1256

Fronten pulverbeschichtet
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